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Solucion de Audio en Red
Serie IP-A1

La serie IP-A1 consiste de una variedad de puntos fina-
les de audio IP de calidad comercial, que se pueden usar
como un sistema de audio independiente o un sistema
de comunicacién de audio completamente integrado para
configurarse y operarse junto con sistemas y plataformas
externos, como monitoreo de video de seguridad, control
de acceso, sefalizacion digital o sistemas de alarma con-

tra incendios.
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IP Ceiling Mount Speaker
IP-A1PC580R
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IP Square Speaker
IP-A1PC580S

Sistema de Intercomunicacion
de Red
Serie N-8000

El intercomunicador de red IP de la serie N-8000 ofrece
una plataforma de intercomunicacion potente y flexible
que permite soluciones de cableado hibrido o solo IP para
hasta 3072 estaciones en redes de datos de area amplia
y local existentes. Basado en la tecnologia comprobada
de audio en paquetes de TOA, es facil de configurar para
aplicaciones nuevas y actualizadas utilizando su cableado
estructurado existente.

El sistema N-8000 se adapta igualmente a aplicaciones
escolares, edificios altos, seguridad y gubernamentales.
Para los sistemas que requieren comunicaciéon bidirec-
cional con plataformas de control de terceros, el sistema
se puede controlar mediante nuestro protocolo IP y SDK.
Se encuentra disponible una amplia gama de estaciones
maestras, estaciones de puerta y placas de conmutador
de llamada. Las funciones estandar incluyen megafonia
multizona, acceso fuera del sitio, monitoreo remoto, dis-
parador de nivel de audio para iniciar llamadas, llamada
de emergencia desde cualquier estacion, megafonia/inter-
comunicacion a través de WAN para distritos escolares y
corporaciones e interfaces de cierre de contacto para una
facil integracion con sistemas de terceros.

Estacion de intercomunicacion SIP
Talk See and Control Via Network

La estaciéon de intercomunicacion SIP de la serie N-SP80
emplea el protocolo de inicio de sesion para permitir la
comunicacion de audio y video. Compatible con el codec
de audio G.722, el N-SP80 admite transmision de audio
y video de alta calidad. El dispositivo presenta una
operacion de desbloqueo facil que le brinda acceso simple
a los controles.

Esto lo hace ideal para instalar en la entrada de un edificio,
la puerta de un estacionamiento u otro punto de entrada.
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Sistema de Conferencia Sistema de
Inalambrico por Infrarrojos Colaboracién de Audio
Serie TS-920 _
_ , _ AM-CF1 series (LENUBIO)
El sistema de conferencias de la serie TOATS-920 emplea . ‘s .
su unidad de sistema inalambrico infrarrojo. Sistema de colaboracion de audio

Las unidades de presidente y delegado de infrarrojos integrado con DSP
(denominadas colectivamente “unidades de conferencia”)
proporcionan comunicacién inalambrica a través de la
unidad de transmisor/receptor de infrarrojos conectada a
la unidad central. Dado que no se requiere cableado a las
unidades de conferencia individuales , se pueden instalar
facilmente en configuraciones libremente versétiles.

Se puede conectar un total de hasta 192 unidades de
conferencia por infrarrojos a la unidad central de cada
sistema.

El sistema de colaboraciéon de audio integrado LENUBIO
. . es el tltimo producto de vanguardia de la serie MeetinglO
System Conflguratlon/Components de TOA Electronics. Como sistema profesional de

matriz de micr6fonos orientables con barra de sonido
estéreo integrada, LENUBIO es la solucién perfecta para
' O conferencias todo en uno para espacios de conferencias

Distributor

Camera | . de tamafio pequefio a mediano con un gran retorno de la
nfrared Transmitter X L,
/ Receiver nversion.
AEC integrado (cancelacion de eco acustico), ANC
Custom Distributor ‘2 ; : Fani
software (cancelacion de ruido ambiental), y EQ maximizan el
SO rendimiento haciendo que la colaboracién entre sitios
remotos sea una experiencia muy natural. La conectividad
?g”;’;::g" incluye puertos USB para la integracion directa con
computadoras y camaras web, Bluetooth, entrada/salida
de codec, entradas/salidas de audio estéreo y entradas/

Microphone

salidas de contacto. Los indicadores LED identifican y

| Dual Lanauace rastrean la ubicacién de los presentadores ademas de
guag mostrar el estado de silencio y el nivel de ganancia del
|Max 192 Conference un|ts| micréfono. Es realmente la direccion del haz en tiempo

real. iluminado. Facil instalacion es posible con el herraje
. Chairman Unit Delegate Unit Delegate Unit H H H H .

| Voting S Tao Too de_ montaje incluido. Dlsponlble en blanco y negro, la

unidad se alimenta a través de Ultra PoE o una fuente de

alimentacién normal.

Linea de Producto

s I

TS-920RC Central Unit
with recording function

N

TS-924 Microphone TS-905 Infrared
(Long) Transmitter/Receiver

TS-921 Chairman Unit TS-922 Delegate Unit

TS-923 Microphone

TS-907 Infrared
Transmitter/Receiver
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Sistema de audio profesional
Serie HX-7

High / mid range unit Low range unit

HX-7B/HX-7B  HX-7W/HX-7W FB-150 B FB-150 W

Serie HX-5

HX-5B/HX-5B HX-5W/HX-5W

Mezclador digital modular

EI MEZCLADOR DIGITAL D-901 es la solucion ideal para
una amplia variedad de aplicaciones de sonido instaladas,
incluyendo audio/visuales, lugares de culto y muchas
otras.

El disefio modular del D-901 admite hasta doce entradas
de micr6fono/linea y ocho salidas de linea con RS-
232 flexible o control remoto de cierre de contacto. Las
herramientas de procesamiento de audio incluyen mezcla
automatica , supresion de retroalimentacion, filtros
paramétricos multibanda, compresores, limitadores,
puertas de ruido, cruces, retrasos y mas. La matrizacion
completa de entrada a salida permite a los usuarios
almacenar y recuperar cualquier combinacién de entrada
a salida para aplicaciones multizona o de combinacién de
habitaciones.

DP-SP3

El procesador de parlantes digitales DP-SP3 le permite
mejorar su sistema de sonido de manera facil y econémica.
Disefiado especificamente para funcionar con parlantes, el
procesador aprovecha las caracteristicas de los parlantes
individuales y extrae su mejor desempeno posible, para
ayudar a lograr un sonido mas rico y expresivo en una
variedad de lugares.

El DP-SP3 tiene una biblioteca integrada de ajustes
preestablecidos para los altavoces TOA mas populares,
lo que le permite disfrutar de un sonido bien balanceado
de inmediato, sin tener que molestarse en ingresar
configuraciones de parametros complejos. Ademas,
una memoria preestablecida de hasta 16 patrones de
configuraciéon le permite recuperar instantaneamente la
configuraciébn que necesita para un lugar en particular.
El procesador también incluye funciones esenciales de
procesamiento de audio como Ecualizador, Crossover,
Matrix, Compressor y Delay.

Serie D5000

La serie TOA D5000
proporciona una clar-
idad de voz sin prec-
edentes para ofrecer
una experiencia auditi-
va de calidad al publico
en cualquier escenario
de conversacion.
Experimente usted mis-
mo la claridad, la facili-
dad y la seguridad de
esta solucion inalam-
brica, ya sea para el
aula, las salas de reun-
iones de la oficina, los
salones de banquetes,
los juzgados o las salas
de usos multiples.

Sistema Inalambrico Digital

Serie DA

Los amplificadores de potencia multicanal TOA DA-
250F/FH, DA-250D/DH y DA-550F/500F-HL ofrecen una
variedad mas amplia de clasificaciones de potencia,
circuitos de amplificacion de clase D digital avanzados
y una fuente de alimentacion de salida de AC altamente
eficiente, proporcion, por la superioridad tecnolégica
completa que se necesita para admitir aplicaciones
de instalacion a largo plazo. Estos amplificadores que
ahorran espacio y ahorran energia estan disefiados para
combinar altos niveles de rendimiento y eficiencia, y son
ideales para garantizar la confiabilidad del refuerzo de
sonido en una amplia gama de tipos de lugares.
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Sistema de Audio Comercial
Serie M-8080D

Mezclador de matriz digital

El M-8080D 8x8 Digital Matrix Mixer es una solucion
dedicada a la gestion de musica, megafonia, discusion y
zona para aplicaciones de audio comercial. Con funciones
DSP: EQ, Compressor, Ducker, Priority Setting, etc. La
linea M-8080D incluye paneles de control remoto, panel
de entrada y salida remota, micr6fono de megafonia. F&cil
de usar y de implementar. Ademas, se puede montar en
un bastidor de equipo estandar EIA (tamafio de 1 unidad).

Sistema de Evacuacién por Voz

Serie VM-3000

El amplificador del sistema
de alarma de voz VM-
& 3240VA es un amplificador
° multifuncion que  viene
con entradas de audio
que incluyen una entrada
de musica de fondo y una
seccion de salida de altavoz
que tiene un atenuador
interno y un selector de 6
salidas. Permite no solo
transmisiones de propoésito
general, si no también transmisiones de emergencia
que da instrucciones pregrabadas en una situacion de
emergencia. Las transmisiones de emergencia se pueden
hacer desde un micr6fono de bombero RM-300MF
opcional, asi como desde el amplificador, y se pueden
controlar de forma remota desde un equipo externo.
Ademas, la unidad cuenta con una funcién de vigilancia
que verifica automaticamente el sistema en caso de fallos.

TOA Electronics, Inc.
1 Harmon Plaza, Suite 700
Secaucus, New Jersey 07094, USA

Amplificador Mezclador Digital
Serie A-800D

Esta serie de amplificadores mezcladores digitales
proporciona la maxima flexibilidad con hasta ocho entradas
y hasta 480 W de potencia. El control y la supervision
basados en navegador desde cualquier lugar reducen el
tiempo que dedica a la resolucién de problemas y al ajuste
de los sistemas. El DSP integrado, una nueva apariencia
elegante, salida MOH opcional, dos ranuras para médulos
de la serie 900 disponibles y la legendaria calidad y
confiabilidad de TOA hacen que sea perfecto para musica
de fondo y en primer plano, megafonia y aplicaciones de
enmascaramiento de ruido.

Volume adjustment on site

Esm

Open/close the shop at a touch

.-
Puede ajustar el volumen del altavoz mediante los
controles fisicos en el panel frontal del amplificador,
mediante el controlador de volumen remoto opcional o en
el navegador web.

El protocolo de control IP también esta disponible para
futuras integraciones y desarrollos.

Amplificador Mezclador
Serie BG

La serie BG/BA esta hecha a medida para la distribucion
de BGM con su alto rendimiento, confiabilidad y asequib-
ilidad.

La mejor opcién para instalaciones en restaurantes, tien-
das minoristas, establecimientos de comida rapida, bares,
salones, cafés, aulas, salas de reuniones y ubicaciones
similares de tamafio mediano

TEL: +1 650 452 1200
FAX: +1 650 452 1250
WEB: http://www.toaelectronics.com/




